‘( FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
uneper . Zgodny z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

Opis funkciji

System sterowany mikroprocesorem, monitorujacy
poprzez pomiar i kontrole przeptywu powietrza stan
pracy wyciggu chemicznego Ilub innych urzadzen
wentylowanych ~ w  laboratorium (np. szafa
bezpieczenstwa), oraz alarmujacy w przypadkach
awaryjnych. Alarm akustyczny i optyczny uaktywnia
sie, gdy tylko przeptyw spadnie ponizej minimalnej
warto$ci granicznej.

FM100 spetnia norme PN EN 14175:2004(U).
Oznacza to bezpieczna prace laboranta.

FM100 nadaje sie do wszystkich rodzajow wyciggow
laboratoryjnych, dzieki czemu mozna go bez problemu

zainstalowa¢ w wyciggach nowych jak réwniez
doinstalowywac¢ do wyciagow juz istniejgcych.
Oprocz  wersji  standardowych panelu kontrolno-

sterujgcego istnieje mozliwos¢ wykonania na specjalne
zamoéwienie klienta.

W celu dokonania precyzyjnych i pewnych pomiarow
kontrolnych przeptywu powietrza, niezbedny jest
odpowiedni ukfad pomiarowy. System FM100
wyposazony jest w statyczny rdznicowy czujnik
cisnienia. Dla uzyskania powtarzalnych i doktadnych
pomiarow zalecamy stosowanie dwoch alternatywnych
rozwigzan:

1. Pomiarowej dyszy Venturiego, instalowanej na
kroccu wylotowym wyciggu lub na jego
poziomym przediuzeniu.

2. Preta pomiarowego SCHNEIDER

Panel kontrolno-sterujacy

Jest dostepny we wilasnej obudowie (do montazu
~hatynkowego”) lub w wersji do wbudowania w Scianke
czotowg bocznej Sciany wyciagu. Takze zlecenia na
specjalne zamowienia realizowane sg szybko
i bezproblemowo.

Funkcje:

o alarm akustyczny i optyczny (czerwona LED)
— zbyt maty przeptyw powietrza

o wyswietlacz optyczny (zielona LED)
— wystarczajacy przeptyw powietrza

o RESET - przycisk do kasowania alarmu
akustycznego

o zilgcze do parametryzowania poprzez modut
serwisowy SVM100 lub laptop

Opcje:
o przycisk ZAL/WYL Swiatta wewnatrz komory
wyciagu laboratoryjnego

o wyswietlacz optyczny (z6tta LED) przekroczenie
maks. zatozonego ciaggu powietrza

o migajaca na zétto LED - ostrzezenie o ustawieniu
okna na poziomie > 50 cm

o cyfrowy wskaznik szybkosci wplywajacego
powietrza w m/s lub jego ilosci w m3/h

Profil urzadzenia

o System kontroli wyciggu chemicznego sterowany
mikroprocesorem, zgodny z Normg EN 14175

o Wiasny zintegrowany zasilacz 230V AC

o W razie zaniku napiecia zasilania wszystkie dane
systemowe zapisywane sg w pamieci EEPROM

o Parametryzowanie i odczyt wszystkich warto$ci
systemu przez modut serwisowy SVM100 lub
oprogramowanie PC2000

o Kontrola przeptywu powietrza poprzez statyczny
réznicowy czujnik cisnienia o wysokim poziomie
stabilnosci, zakres pomiaru: 6..240 lub 20..800 Pa
lub opcjonalnie poprzez czujnik przeptywu
powietrza (face velocity)

o Alarm akustyczny i optyczny zgodny z Normg EN
14175

o Opcjonalna kontrola przekraczania dodatkowej
zadanej warto$ci przeptywu powietrza (np. maksy-
malnej) z optycznym sygnatem ostrzegawczym

o Optyczne i akustyczne (do wyboru) ostrzezenie
o ustawieniu okna na poziomie > 50 cm

o Parametryzowanie drugiej wartosci kontrolnej
przeptywu (np. zredukowany przeptyw - praca
nocna)

o akumulator podtrzymujacy (opcjonalnie) — dla
zapewnienia bezpiecznej pracy podczas zaniku
napiecia zasilania
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FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA

Zgodny z wymogam

i Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

Akumulator

System kontroli wentylacji zgodny z PN-EN 14175

o

Mikrokontroler

®\A

230 VAC
Sygnat obnizenia nocnego

Pl Em100 - WEWY cyfrowe ()
WY analogowe @
Dygestorium ! Wyswietlacz numeryczny
(O | zawysoki =/
(o] 1L m
8 @ | normalny 7 I e @
g
& @ | oytniski
|:| Kasowanie alarmu dzwiekowego
Q o j:q
= RS 232
Panel
kontrolno
sterujacy Modut serwisowy B — °
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@ Dysza Venturiego

@ Statyczny réznicowy czujnik ci$nienia
lub alternatywnie
@ Czujnik przeptywu powietrza

@ WE / WY cyfrowe do zastosowan specjalnych

@ WY analogowe (0...10 VDC) do sterowania kontrolera grupowego

Opcjonalny wyswietlacz przeptywu w (m3/h) lub szybkosci
powietrza wptywajacego w (m/s)

®

Laptop

Schemat blokowy: Elementy Systemu Kontroli FM100
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FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
Zgodny z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

Klucz dla zamawiania: System Kontroli Przeptywu Powietrza
FM100 | - [A]-[ 08 |-ooto] -[3]-[N]-[m]-[s
+ + + * T Typ czujnika
Typ S | Statyczny réznicowy cisn.
Wykonanie D | Dynamiczy przeptywu pow.
Rozpoznanie ZAL/WYL silnika
Standard A
M | = posiada
Wykonanie — EX E
— - 0 |=brak
Nawiew i wywiew F
G Akumulator podtrzymujacy 6V/1,2Ah
Wykonanie na zyczenie | ... N | = posiada
klienta
Z 0 | =brak
Lo Dtugos¢ kabla do przyt. panela kontr.-ster.
Przekazniki
1(=1m [ 3|=3m 5|=5m
Alarm 01
Typ Panelu Kontrolno-Sterujacego
Alarm + Silnik 03
— 0000 | brak
Swiatio 04 0010 | Rézne rozwigzania standardowe F-my SCHNEIDER
Alarm + Swiatto 05 ... | (patrz Karty Techniczne standardowych Paneli-Kontrolno-
. o 0999 | Sterujacych)
Swiatto + Silnik 07 1000 | Rozwigzania na specjalne zaméwienie
Alarm + Swiatto + Silnik 08 --- | (patrz Karty Techniczne niestandardowych Paneli-
9999 | Kontrolno-Sterujacych)

Przykiad zamodwienia

System Kontroli SCHNEIDER Typ: FM100-A-08-0010-3-N-M-S
Oznacza:
(A) - Standardowe wykonanie obudowy, (08) - 3 przekazniki, (0010) — Typ panela, (3) — 3 m kabla

przytaczeniowego, (N) — Akumulator podtrzymujacy, (M) — Rozpoznanie ZAL/WYL silnika, (S) —
statyczny réznicowy czujnik cisnienia.
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FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
Zgodny z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

Klucz dla zamawiania: Dysza Venturiego

VM |[-(250| - P - | MM

A A A
Typ
Srednica (mm) Czoto rury Nawiew/Wywiew
DN 160 160 MM | Mufa / Mufa
DN 200 200 FF |Flansz/ Flansz
DN 250 250 MF | Mufa/ Flansz
DN 315 315 FM | Flansz / Mufa
Materiat

Przykiad zaméwienia
Polypropylen (PPs) P
Dysza Venturiego Typ: VM-250-P-MM

FM 4910 F
Stal ocynkowana S Oznacza:
Stal nierdzewna V4A \'} DN250, PPs, Mufa / Mufa
Klucz dla zamawiania: Pret pomiarowy SCHNEIDER

MS |-|250

Przykiad zaméwienia
Typ .
Pret pomiarowy Typ: MS-250

.. Oznacza: Di. 250 mm, dla $r. DN250, PPs
Diugos¢ (mm)

160 | Mufa / Mufa
200 |Flansz/ Flansz
250 | Mufa/ Flansz
315 | Flansz / Mufa
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FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
Zgodny z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

B Dane ogdlne B Wejscia cyfrowe

Napiecie zas. 230V AC/50/60Hz+-15% llos¢ 3,5V DC/2mA

200 mi

Moc 10VA

Czas startu 600ms

Temp. pracy 0 st.C do 55 st.C B Wyjscie analogowe

Wilgotnosé pow. k""::je ggzjqrs; Nie vajvci‘:jfup°miar°wa 0(2)..10VDC, 10mA

B Obudowa B Wejscie analogowe

Ochrona IP 20 Wielkos¢ zadana 0(2)..5VDC, 1mA

Materiat Blacha stalowa

Kolor Biaty RAL 9002

wygiary (D x szer x 185 x 167 x 92 mm B Statyczny Réznicowy Czujnik Ci$nienia

Waga Ok. 1,4 kg Zasada pomiaru 0(2)..10vDC, 10mA

Zasiski montaZowe grpl:gz)‘/’:'leo:v’:r:,rgrimZ Zakres pomiarowy gﬁﬁggopszgzgn opcjonalnie
Czas reakcji <10ms

Cisnienie Berst czujnika 500 mbar

B Styki przekaznikow

llosé 1 Przekaznik (K3)

Typ kontaktu Roboczy B Opcjonalny System Pomiarowy

Maks. nap. przetagczania 250V AC Materiat Polypropylen (PPs)

Maks. obc. pradowe 12 A Sposéb pomiaru Dysz_a Venturiego lub Pret
Pomiarowy

llos¢ 2 Przekazniki (K1, K2)

Typ kontaktu Przetaczajacy / Roboczy

Maks. nap. przetagczania 250V AC

Maks. obc. Pragdowe 3A

Tekst przetargowy FM100

System kontroli przeptywu powietrza na bazie mikrokomputera wraz z dwoma podsystemami
kontroli dziatania: typ ,Watchdog” i statyczny réznicowy czujnik ciSnienia. Kontrola wyciggu
chemicznego zgodna z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004(U) z akustycznym
i optycznym sposobem alarmowania. Optyczna i opcjonalnie akustyczna sygnalizacja stanu
podniesienia okna > 50cm. Zintergrowany system tadowania akumulatora podtrzymujgcego.
Opcjonalna kontrola przekroczenia dowolnie wybranej wielkosci przeptywu wraz z optyczng
sygnalizacjg oraz parametryzacja drugiej wartosci progowej (np. zredukowany przeptyw
w trybie nocnym). Zapamietanie wszystkich parametrow systemu w nieulotnej pamieci typu
EEPROM. System przeznaczony do wszystkich typdw wyciggéw chemicznych.
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FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
Zgodny z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

Uwaga do urz i3 pomiarowege
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System Kontroli Przeplywu Powietrza
zgodny z PN EN 14175, cz. 2

Plan zaciskow, komplet FM100
‘ Rev.. Data:
CHMEIDER 1.0 01. Ligiec 2005
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FM100 - SYSTEM KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
Zgodny z wymogami Normy PN EN 14175-2:2004 (U)

Wymiary obudowy FM100

Widok z boku

167

i
&l

<

Zacisk uziemienia N

&
Statyczny réznicowy . @ '
czujnik cisnienia @ +
+ WE nadcisnienia
- WE podci$nienia [

Y

Widok z géry

Dysza Venturieqgo

Wykonanie PPs, Mufa/Mufa

-

DN

| ‘

Doruckentmak e

Luftrichiumng

@
©

2O
+
1 [
!
$rednica| dlugosé " Vmin Vmax
mm mm m3/h m3/h
DN 160 190 100 480
DN 200 210 180 800
DN 250 230 250 1200

Wejscie okablowania

Panel Kontrolno-Sterujacy
Standard Typ 0010

Pret pomiarowy

w przygotowaniu
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